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Byggvarudeklaration för innemiljö


Vara: 

Fabriksbetong Hårdnad betong 

Användningsområde: 
PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=WB01512_.gif (115 bytes)"Betong för golv, bjälklag och väggar som bärande och ljudisolerande material. 

Företagsinformation:
AB Sydsten/Sydsten Helsingborg AB/Ekblads Betong AB



Box 9115



200 39 MALMÖ 

Kvalitets  & Miljöpolicy:
Vi är ett företag som erbjuder våra kunder produkter som är baserade på råvarorna cement, grus och sten. Genom förädling tillhandahåller vi ett heltäckande sortiment av fabriksbetong, makadam- och bärlagerprodukter som tillgodoser våra kunders kvalitets- och miljökrav.

Hela vår verksamhet påverkar vår generation och kommande generationer. Därför är det av yttersta vikt att vi inom Sydsten tar vårt ansvar för miljön och i snart nog varje gärning väger in miljöaspekten. Samhällets lagar och krav utgör grunden för kvalitets- och miljöarbetet. Därifrån skall vi sträva till att utveckla verksamheten mot ständiga förbättringar och en kretsloppsanpassad verksamhet.

Vi skall alla
- tänka igenom hur vårt arbete påverkar miljön
- hushålla med resurser
- använda förnuft och känsla i frågor som rör miljön
- välja miljöriktiga alternativ där så är befogat
- verka för att Sydstens produkter alltid
   motsvarar kundens förväntningar och uttalade krav.

För att säkerställa ett effektivt kvalitets- och miljöarbete skall hela verksamheten omfattas av kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. I detta arbete kommer varje enhet att, utöver gemensamma mål, sätta upp egna mål som anpassas till den egna verksamheten.

Genom ett stort miljöengagemang når vi framgång idag och våra barns respekt i morgon.
Miljöledningssystem/

Miljöcertifiering
ISO 14001 (Ekblads ej certifierat)

Produktinformation
Innehållsdeklaration:  
Hårdnad betong består av cementpasta

Grus och sten 

Ej ännu reagerat eller uttorkat vatten 

Eventuellt små mängder tillsatsmedel

Framtagen av 
Box 14104, 167 14 Bromma

Telefon: 08-564 10 215 Fax :08-564 10 239

E-mail sff@fabriksbetong.se
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