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Byggvarudeklaration yttre miljö


Varunamn:                      
Fabriksbetong, Färsk betongmassa

Användningsområde:
Betong för golv, bärande konstruktioner och grundläggning

Företagsinformation:
AB Sydsten/Sydsten Helsingborg AB/Ekblads Betong AB



Box 9115



200 39 MALMÖ 

Kvalitets  & Miljöpolicy:
Vi är ett företag som erbjuder våra kunder produkter som är baserade på råvarorna cement, grus och sten. Genom förädling tillhandahåller vi ett heltäckande sortiment av fabriksbetong, makadam- och bärlagerprodukter som tillgodoser våra kunders kvalitets- och miljökrav.

Hela vår verksamhet påverkar vår generation och kommande generationer. Därför är det av yttersta vikt att vi inom Sydsten tar vårt ansvar för miljön och i snart nog varje gärning väger in miljöaspekten. Samhällets lagar och krav utgör grunden för kvalitets- och miljöarbetet. Därifrån skall vi sträva till att utveckla verksamheten mot ständiga förbättringar och en kretsloppsanpassad verksamhet.

Vi skall alla
- tänka igenom hur vårt arbete påverkar miljön
- hushålla med resurser
- använda förnuft och känsla i frågor som rör miljön
- välja miljöriktiga alternativ där så är befogat
- verka för att Sydstens produkter alltid
   motsvarar kundens förväntningar och uttalade krav.

För att säkerställa ett effektivt kvalitets- och miljöarbete skall hela verksamheten omfattas av kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. I detta arbete kommer varje enhet att, utöver gemensamma mål, sätta upp egna mål som anpassas till den egna verksamheten.

Genom ett stort miljöengagemang når vi framgång idag och våra barns respekt i morgon.
Miljöledningssystem/

Miljöcertifiering
ISO 14001 (Ekblads ej certifierat)

Produktinformation
Innehållsdeklaration:  
Cement

Grus och sten
Vatten 

                                        
Eventuellt små mängder tillsatsmedel. 

Efter ca 6 timmar beroende på temperatur härdar massan till hårdnad betong.

Miljömärkning:            
Nej

Typ III-deklaration:       
Nej

Varuinformationsblad:       
Ja


Framtagen av 
Box 14104, 167 14 Bromma

Telefon: 08-564 10 215 Fax :08-564 10 239

E-mail sff@fabriksbetong.se

	 PRIVATE

	Produktens del av livscykeln
	Energislag

A
	Råvaror

B
	Utsläpp till

Luft Vatten
	Inverkan på mark

	1
	Resursförbrukning
	
	
	
	
	

	1.1
	Råvaror/Insatsvaror viktprocent
	
	
	
	
	

	
	Standardcement 8-20 %
	Fossilt bränsle

El
	Kalksten

Sand
	CO2
NOX, SO2
	
	Kalkbrott

	
	Ballast < 80 %

Natur

Kross
	El,

Bränsle för materialtrp
	Naturgrus

Berg
	
	
	Grustäkt

Bergtäkt

	
	Vatten 7-9 %
	
	Vatten
	
	
	

	
	Tillsatser* viktsprocent

Ev några nedanstående alternativ
	
	
	
	
	

	
	Flyttillsats 0,1-0,2 %
	El

Olja
	Melamin eller hydrokarboxyl-esterbaserat
	
	
	

	
	Vattenreducerande 

0,05-0,1 %
	
	Lignosulfonat
	
	
	

	
	Luftporbildare

0,005-0,01 %
	
	Tensider
	
	
	

	1.2
	Återvunnet material

I cementproduktion

I betongproduktion
	Restbränsle
	Avsvavlingsgips


	
	
	

	1.3
	Ursprung
Cement Skövde, Slite, Degerhamn

Ballast Lokalt
	
	
	
	
	

	2
	Produktion
	
	
	
	
	

	2.1
	Produktionsprocessen
Uppvärmning material och vatten under vintertid

Blandning samt rengöring blandare och fordon 
	Olja/Fjärr-värme

El


	Vatten
	
	Spol-vatten
	


* Tillsatsmedelsmängden ligger under överenskomna redovisningsgränser.

	PRIVATE
3
	Distribution färdig produkt
	

	3.1
	Produktionsort
	Malmö, Eslöv, Sjöbo, Landskrona, Halmstad, Helsingborg och Månsarp.

	3.2
	Transportsätt
	Lastbil med fast eller roterande behållare

	3.3
	Distributionsform
	Direktleverans till byggplats

	3.4
	Emballage
	Inget

	4
	Byggskedet
	

	4.1
	Byggproduktion
	Betongmassan hanteras med kran eller betongpump. Kompaktering med hjälp av vibratorutrustning. Utjämning och glättning med maskiner eller med handverktyg.

	4.2
	Produktanpassning
	Levereras i beställd kvantitet. Överbliven betong kan återtas.

	5
	Bruksskedet
	

	5.1
	Drift Energi

Brand 
	Kan reducera byggnadens energiförbrukning genom förmåga att ackumulera överskottsvärme. Dessutom kan effektbehovet minska. Använd i ytterväggskonstruktion ger den platsgjutna konstruktionen en absolut tät klimatskärm.

Obrännbart. Skyddar mot brandspridning

	5.2
	Underhåll
	Inga underhållsbehov

	5.3
	Livslängd
	Mycket lång. Normalt längre än byggnadens brukstid.

	6.
	Rivning
	

	6.1
	Demontering
	Efter demontering av stomkomplettering rivs stommen med hjälp av t ex kula, hydraulisk klipputrustning eller sprängning.

	7
	Restprodukter (Avfall)
	

	7.1
	Återanvändning
	Färsk återtagen betongmassa kan återanvändas. Hårdnad betong kan normalt inte återanvändas.

	7.2
	Återvinning
	Betongen krossas till lämpliga fraktioner, som återvinns som fyllandsmaterial, vägbyggnadsmaterial eller som ballast i ny betong.

	7.3
	Energiutvinning
	Ej brännbart

	7.4
	Deponering
	Inert material. Inga restriktioner vad gäller deponering.

	7.5
	Farligt avfall
	Ej
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