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	Byggvarudeklaration
Produktinformation

	Produkt:
	Fabriksbetong
Färsk betongmassa

	Användningsområde:
	Betong för golv, bärande
konstruktioner och grundläggning

	Innehållsdeklaration:
	Cement, grus, sten, vatten och ev små mängder tillsatsmedel.
Efter ca 6 timmar, beroende på temperatur, härdar massan till hårdnad
betong.

	Miljömärkning på produkten:
	Nej


	Företagsinformation

	Företagets namn:
	Swerock AB

	Producerande enhet/fabrik:
	Betongfabrik

	Adress:
	Huvudkontor:
Box 22284, Garnisonsgatan 25 A
250 24  Helsingborg

	Telefon:
	042-25 68 00

	Fax:
	042-25 68 01


	Miljöpolicy:
	Finns

	Miljöcertifiering:
	Finns


Senast uppdaterad 2005-10-28

Byggvarudeklaration för yttre miljö
	produkt: Fabriksbetong, färsk betongmassa
	Energislag


	Råvaror/

Insatsvaror
	Utsläpp till vatten & luft
	Inverkan på mark

	1. Resursförbrukning
	
	
	
	

	1.1 Råvaror / Insatsvaror 
viktprocent
	
	
	
	

	Cement 8-20%
	Fossilt bränsle

El

Annat
	Kalksten

Sand

Gips
	CO2, NOx, SO2
	Kalkbrott

	Grus 0-85%
	Fossilt bränsle

El
	Naturgrus
	
	Grustäkt

	Bergkross 0-85%
	El

Fossilt bränsle
	Berg
	
	Bergtäkt

	Vatten 7-9%
	
	Vatten
	
	

	1.2 Tillsatser* 
* viktprocent av cementmängden
(I förekommande fall)
	
	
	
	

	Flytmedel 0,04-0,5%
	El

Fossilt bränsle
	melamin eller naftalenbaserat,alt
modifierad poly-karboxylateter
	
	

	Vattenreducerande 0,05-0,1%
	
	modifierade lignosulfonater
	
	

	Luftporbildare 0,05-0,8%
	
	Alkylpolyglykoleter-sulfat eller talloljederivat
	
	

	Retarder 0,2-2,0%
	
	Fosfater
	
	

	1.3 Återvunna material

I cementproduktion

I betongproduktionen
	
	Restbränsle

Slamvatten
	
	

	1.4 Ursprung för
råvara/insatsvara:

Sverige
	
	
	
	

	2. Produktion
	
	
	
	

	2.1 Produktionsprocess

Blandning samt rengöring av blandare och fordon
	El

Fossilt bränsle


	Vatten


	Spolvatten


	


	
	Information / Anvisningar

	3. Distribution till kund
	

	3.1 Produktionsort / land
	Lokalt/Sverige

	3.2 Transportsätt:
	Lastbil

	3.3 Distributionsformer: 
	Direktleverans till byggplats

	3.4 Emballage: 
	Inget

	4. Byggskedet
	

	4.1 Byggproduktionen
	Betongmassan hanteras med kran eller betongpump. Kompaktering med hjälp av vibratorutrustning. Utjämning och glättning med maskiner eller med handverktyg.

	4.2 Produktanpassning
	Levereras i beställd kvantitet. Överbliven betong kan återtas.

	5. Bruksskedet
	

	5.1 Drift
	Energi

Kan reducera byggnadens energiförbrukning genom förmåga att ackumulera överskottsvärme. Dessutom kan effektbehovet minska. Använd i ytterväggskonstruktion ger den platsgjutna konstruktion en absolut tät klimatskärm.

	
	Brand

Obrännbart. Skyddar mot brandspridning

	5.2 Underhåll
	Inga underhållsbehov



	5.3 Livslängd
	Mycket lång. Normalt längre än byggnadens brukstid.



	5.4 Övrigt
	Betong tar upp koldioxid under sin livstid. Detta minskar växthuseffekten.



	6. Rivning
	

	6.1 Demontering
	Efter demontering av stomkomplettering rivs stommen med hjälp av    t ex kula, hydraulisk klipputrustning eller sprängning.

	7. Restprodukter
	

	7.1 Återanvändning
	Färsk, återtagen betong kan återanvändas. Hårdnad betong kan normalt inte återanvändas.

	7.2 Återvinning
	Betongen krossas till lämpliga fraktioner, som återvinns som vägbyggnads-material eller som ballast i ny betong. Slamvatten från rengöring av bilar och blandare, kan återanvändas  vid tillverkning av ny betong

	7.3 Energiutvinning
	Ej brännbart

	8. Avfallsprodukter
	

	8.1 Deponering
	Inert material. Inga restriktioner vad gäller deponering.

	8.2 Övrig Information
	


Byggvarudeklaration för inre miljö
	
	Information / Anvisningar

	9. inomhusmiljö
	

	9.1 Allergiframkallande ämnen

(kontakt och luftvägsallergi)
	Ger varken upphov till kontaktallergi eller luftvägsallergi.

	9.2 Byggprocess
	Bör torka ut till av ytmaterialleverantören angivet värde om betongen kommer att vara i stadigvarande kontakt med täta ytmaterial.

	9.3 Egenemissioner

TVOC

Enskilda VOC

Formaldehyd
	Under detektionsgränsen

	9.4 Omgivande material
	Leverantören av ytmaterial anger krav på acceptabel fuktighet

	9.5 Underlag för 
rekommendation i pkt 9.4
	Svenska betongföreningens rapport nr 6. Utgiven 1997.

	9.6 Drift och underhåll
	Inget underhåll erfordras

	9.7 Ljudnivå
	Ej tillämpligt

	9.8 Magnetiska och elektriska fält
	Ej tillämplig

	9.9 Övrig Information
	


* Tillsatsmedelsmängden ligger under överenskomna redovisningsgränser.
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